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OLFLEX HEAT 180 5G2,5
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Artnr E0279950 Varumarke OLFLEX
Lev artnr 00469153
Lev typbet 00469153
UNSPSC 26121614
EAN 4044773449495
o/
e
Produktegenskaper
Ledarmaterial: Koppar Ledaryta: Fortent
AWG-storlek: 14 Nominellt tvarsnitt/area 14 kemil
(AWG):
Ledararea: 2.5 mm? Ledarkategori: Klass 5 = fintradig
Antal ledare: 5 Parskarm: Utan
Skarmningselement: Nej Gemensam skarm: Utan
Ledarisolering: Gummi Specifikation ledarisolering: ~ Gummi (silikon)
Partmaérkning: Farg Med skyddsledare: Ja
Stodorgan: Utan Material i yttre mantel: Gummi
Specifikation material yttre ~ Gummi (silikon) Farg pa yttre mantel: Svart
mantel:
Avskarmning: Nej Kabelgeometri: Rund
Torsionsskydd: Nej Flamskydd (IEC 60332-1-2): Ja
Rokfattig enligt IEC 61034-2: Nej Halogenfri (IEC 60754-1): Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754- Ja Brandspridning och Utan
2): varmeutveckling enligt EN
13501-6:
Rokutveckling, tillaggsklass  Utan Brinnande droppar/partiklar, Utan
enligt EN 13501-6: tillaggsklass enligt EN
13501-6:
Syrahalt, tillaggsklass enligt  Utan Oljebestandig (enligt IEC Nej
EN 13501-6: 60811-404):
Koldbesténdig (enligt EN Nej Ytterdiameter ungefarligt: 12.9 mm
60811-504+505+506):
Minsta tillatna bojradie, rorlig 193.5 mm Minsta tillatna bojradie, 51.6 mm
tillampning med fri rorelse: stationar
tillampning/permanent
installation:
Godkant temperaturomrade  -50...180 °C Godkant temperaturomrade  -50...180 °C
utomhus, flexibel anslutning: utomhus, fast forlaggning:
Markspanning UO: 300V Markspanning U: 500V

Produktbeskrivning & dokument

Temperaturbestandig , flexibel kraft- och styrkabel i nétningstalig silikon med en god bestédndighet mot en mangd olika
oljor, alkholer samt olika kemikalier. Maxtemperatur +180 °C. Fargmarkta ledare med eller utan gul/gron skyddsledare.
Harmoniserad enligt HO5SS-F. For fast installation pa och kring maskiner och utrustningar. Typiska applikationsomraden
ar stal-, keramik glasindustrier, ugnar, bastu, varmeelement samt ventilationsutrustningar. UV-besténdig for dppen

installation utomhus.
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