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KANAL 100X65 VIT V100

E1172525
MC100-1PH

Artnr

Lev artnr
Lev typbet
UNSPSC
EAN

-
J

Skapad datum/tid
2024-03-28 13:43:31 11

Varumarke

Sida

ELIT INSTALLATION

1 Ej forlangd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Bredd: 100 mm Djup: 65 mm
Langd: 3000 mm Antal tacklock: 1
Tacklock medfdljer: Nej Bredd tacklock 1: 77 mm
Symmetrisk: Ja Rektangular byggform: Ja
Material: Aluminium Halogenfri: Ja
Anti-bakteriell: Nej Ytskydd/Behandling: Vatlackerad
Farg: Vit RAL-nummer: 9003
Konstruktion bakvagg Utan profilering Skyddsfilm: Ja
(insida):

Med kanalforbindning: Ja Montagehaltagning i golv: Nej
Monteringssatt for lock: Innanfor liggande Med kabelfixeringsclip: Nej

Produktbeskrivning & dokument

V100 ar en diskret aluminiumkanal som passar lika bra som fonsterbankskanal, nedféringskanal, uttagslist, lab panel eller
vaggstav.Den rymmer alla typer av standard uttag som el, data, media etc samt med adapterram dven 45mm uttag.V100
finns som utanpaliggande samt infélld och kan installeras horisontellt eller vertikalt pa vagg.Ett stort urval av moduler och
tillbehor passar i kanalen. 230V uttag i olika farger eller markning for data- allman- och UPS-kraft. Alla typer av datauttag,
enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag. Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, mm. Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm.
Fiber. Stromstallare, jordfelsbrytare, automatsakringar, dimrar. Gavlar och dandstycken med eller utan faste, med eller
utangenomforingshal i olika dimensioner

Tillbehor

Artnr

E1172527
E1172534
E1172533
E1171725

Benamning
GAVEL 100X65 VIT V100

VAGGRAM 100X65 VIT V100
FRONTLOCK 77 VIT

KANAL INFALLD 100X65 VIT V100
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